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Sung Ho Wang  Ph.D.CEO

無線通信、ネットワーク（Ｚｉｇｂｅｅ）

デジタルＴＶ、ＴＶ周辺機器、スマートグリッド、ヘルスケア、モバイル端末
主な市場

ＺｉｇｂｅｅＳｏＣ、２．４ＧＨｚＲＦチップ、無線カード

プロトコルソフトウェア
主な製品

韓国 江東区

3rd Fl. Hans 2 B/D, 111-6 Seongnae 1-Dong, Gangdong-Gu, Seoul, Korea
本 社

2003年4月17日設 立

会社情報
Phone: 82-2-478-2963~6 Fax: 82-2-478-2967    

www.radiopulse.co.kr 

Company Overview 
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Certification & Qualification 
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Chips & Solutions 
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Product Feature
Package

size

Data 

Rate
Availability

MG2400
2.4GHz RF System on Chip 

対応プロトコル：IEEE 802.15.4 、ZigBee-2004 
7 x 7mm

1000/500kbps

250kbps
量産中

MG2450
2.4GHz Advanced RF System on Chip 

対応：IEEE 802.15.4 、ZigBee Pro
5 x 5mm

1000/500kbps

250kbps
量産中

MG2455
2.4GHz Advanced RF System on Chip 

対応：IEEE 802.15.4 & ZigBee, Pro
7 x 7mm

1000/500kbps

250kbps
量産中

MG2410
2.4GHz RF transceiver Chip 

対応：IEEE802.15.4 and ZigBee Pro
5x5mm 32K~4Mbps 量産中

MG2470
2.4GHz RF System on Chip

対応：IEEE802.1.5.4、 RF4CE、RF Remote Controller
7x7mm 32K~4Mbps 量産中

CH0900
900MHz RF System on Chip

対応：IEEE802.15.4
-- ~1Mbps

2012年初

サンプル予定

RF-USIM 
card 

2.4GHz RF  USIM-type card

RFSoC、USIM、Antenna 内蔵
携帯ＵＳＩＭカード向け(SK Telecom)

1.5x2.5 mm
1000/500kbps

250kbp
量産中

RF-
memory 

card 

2.4GHz RF microSD-type card

RFSoC、Memory、Antenna 内蔵
組込機器向けSDIO I/F 対応カード

11x15 mm
1000/500kbps

250kbp

サンプル
出荷中

Product Overview 
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Product Loadmap 

MG2400

MG245x

MG2410

MG2470

RF- USIM
Card

RF- Memory
Card

with CPU

RF Only

Embedded
Module

20102009Before 2011

CH０９００

2012



Confidential

周波数 2.4GHz

チャンネル 16

通信速度 250K,500K,1Mbps

最大出力 +8 dBm

受信感度 -98 dBm

コア動作電圧 1.5 V

消費電力(受信) 33.2 mA (Active MCU)

消費電力(送信0dBm) 30.6 mA (Active MCU)

消費電力(スリープ) < 1 uA

FLASH容量 96 KB

メモリ容量 8 KB

動作温度条件 -40 ~ 85

MG2450-B72 MG2455-F48

MG245X Advanced ZigBee SoC

I2S/2

UART/2

SPI

WDT

GPIO/24

Timer/4

PWM/2

ADPCM

u-law

Voice 
FIFO

DMA

MAC

AES
Engine

Baseband
Modem

RF TX

RF RX

PLL

MCU
(8051)

FLASH
96KB

DATA
8KB

ROM
Bat

Monitor

ADC
(4CH)Power management 

Key Scan
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MG2470 Advanced ZigBee SoC

Modem

RF TX

RF RX

PLL AES

SPIADC

IR-TX

UART

Voice
Codec

I2S

PHY

MCU

FLASH

RAM

I2C

GPIO

TIMER

PWM

周波数 2.4GHz

チャンネル 16

通信速度 32k~4Mbps

最大出力 +9.6 dBm

受信感度 -98dBm@250kbps

動作電圧 2.0~3.6 V

消費電力(受信) 25 mA (Active MCU)

消費電力(送信）
25 mA / 0dBm

43 mA / 9.6dBm

消費電力(スリープ) < 1 uA

FLASH容量 64 KB

メモリ容量 6 KB

動作温度条件 -40 ~ 85

MG2450/MG2455 と比較して、
・消費電力を低減
・通信速度の向上
・送信出力の向上
・Flash、Ram容量は縮小
送信出力はソフトウェアでコントロールできますので
国内向けには、出力を抑えて使用することが出来ます。
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Modem

RF TX

RF RX

PLL

FIFO
CONTROL

AES
RC

Oscillator

SPI

External MCU
MG2410 SPI

GPIO

RESETB

DVREG_EN

X-tal

Balun
Antenna 

Matching

RF_N

RF_P

CDVREG

RBias

High Data Rate & Low Power

Power 
Manager

Regulator

IR-TX

Á ╒ ╒

Á IEEE 802.15.4 ZigBee

Á : 32K~4Mbps

MG2410 RF Transceiver (2.4GHz)

周波数 2394~2507MHz

MCUインターフェース SPI

通信速度 32kps~4Mbps

最大出力 +10 dBm

受信感度

-89@2Mbps

-100@250Kbps

-110@32Kbps

動作電圧 1.8 V～3.6V

消費電力(受信) 23mA

消費電力(送信0dBm)
22mA @ 0dBm 

44mA @ 10dBm

消費電力(スリープ) < 1 uA

Customer Sample
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RF-microSD Card for RF Connectivity  

Mobile Coupon 

Data pushMobile Healthcare

■ 携帯やMID端末などのSDスロットへ差し込む事で、
ZigBeeや802.15.4準拠の通信が可能になります。

FTP転送が可能
SD(1bit/4bit)インターフェースをサポート
SPIインターフェースをサポート
SDIOインターフェースをサポート
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MG245X-SIP(System in Package) 

ÅRF System in Package of MG245X for very small 

form RF module   

Å10mm * 10mm small form Chip package 

ÅAll of component on Package except antenna 

ÅReliable RF performance

ÅAntenna only required for building RF module   

X-TAL

Antenna 
matching

MG245X Die

others

MG245X

SIP
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モジュール SIP

RP-M100 RP-M110 RP-M2470 RP-M2410 RP-S2450 RP-S2470

写真

サイズ(W*L*H) 18*15*2.6 18*15*2.6 18*15*2.6 18*15*2.4 10*10*1.4 9*9*1.4

アンテナタイプ Chip Antenna
CMJ 

Connector 
Chip Antenna Chip Antenna - -

ゲイン -2dBi(Min) External Ant. -3dBi 2dBi(Min) - -

インターフェース SMT SMT SMT SMT LGA LGA

送信出力 MAX. 7dBm MAX.7dBm MAX.8dBm MAX. 10dBm MAX. 7dBm MAX. 8dBm

動作温度 -40~85ή -30~ 85ή -40~85ή -40~85ή -30~85ή -30~85ή

OEM RF Module  



Software Solutions
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ZigBee Software Certification Status

Items Status

IEEE802.15.4 Certified

ZCP 
(ZigBee Compliant Platform)

Certified for ZigBee Platform specification 2007 
(ZigBee PRO Feature Set)

RF4CE Certified

SE Profile
Version 1.1 
Certified in 1H of 2010
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ZigBee RF4CE Stack 

RF4CE Stack  Architecture 

802.15.4 PHY
(MG245X )

CERC 1

802.15.4 MAC

Power Save

Topology

Security 

Frequency 
Agility

Management

Pairing 

CERC 2 Vendor SpecificÁRF4CE on Single chip for RC application 

ÁRF4CE Certified  

Á53KB optimized stack (including 15.4 MAC) 

ÁIR TX Support (optional) 

Á64 button Key SCAN/ 8-bit LCD interface 

Á96KB Flash / 8KB Data Memory 

ÁReference : LED TV, IPTV & Cable TV, Universal RC 
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Smart Energy Profile 
Functional 
Domain 

Cluster Name Cluster ID Description RadioPulse 

General Basic 0x0000
Determining basic information. Setting user 
devices information

○

General Identify 0x0003 Put a device into an identification ○

General Alarms 0x0009
Sending alarm notification and configuring alarm 
functionality 

○

General Time 0x000A Provides a basic interface to a real-time clock ○

General Commissioning 0x0015 Commissioning ○

General Power Configuration 0x0001 Configuring under over voltage alarms ○

Smart Energy Key Establishment 0x0800 ECC security ○

Smart Energy Price 0x0700
Communication Gas, Energy, or Water price 
information

○

Smart Energy 
Demand Response and 
load control 

0x0701
Thermostats and devices that support load 
control

○

Smart Energy Simple Metering 0x0702
Retrieve usage information from Electric, Gas, 
Water, etc.

○

Smart Energy Message 0x0703 Passing text message ○

Smart Energy 
Smart Energy Tunneling 
(complex metering) 

0x0704 1.0 intermediate ○

Smart Energy Pre-Payment 0x0705 1.0 intermediate ○

Oct. 2009

ZSE Profile ver.1.0
W/O security 

May. 2010

ZSE Profile ver.1.0 
intermediate 
With security 

Q1. 2011

ZSE Profile ver.2.0 



Confidential

• ╒ IEEE 802.15.4- ╒

╒ 255

• ╒

• ╒ ╒ ╒

• ACK ╒ ╒

• ╒

– Network failure monitoring & Self-healing  

• ╒ ╒

– LED 

– ZigBee ╒

Linear Tree Star 

802.15.4 PHY

802.15.4 MAC

RP-NETWORK

Applications 

RP-NET Architecture 

RP-NET  
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Category Component Description QõTY

Hardware 

MG245X-EVB MG245X  Evaluation board 6

MG2455-F48 2.4GHz ZigBee/802.15.4 Single chip 26

LM2455-EM MG245X Evaluation Module(SMA Connector) 6

LM2455-CU MG2455 USB Dongle 2

MG2455-WNA Packet Analyzer Board 1

Antenna Dipole Antenna (4/2dBi) 6(3/3)  

Cable USB/Serial/Ethernet Cable 6/2/2

Power Adapter 5V Power Adapter 2

Software

Profile Simulator ZigBee Application  Simulation Software 1

Packet  Analyzer ZigBee Packet Analyzer Software  1

ZPULSE -PRO ZigBee Stack Software Library (ZigBee 2007-PRO) 1 

Device Programmer Device Program Software 1

Document 

ZDK User Manual MG245X-ZDK User Manual 

CD

ZPULSE-PRO API Manual ZigBee Stack API Manual 

Hardware Reference Guide ZDK Hardware Reference Guide 

Software User Manual Software User Manual 

Others Datasheet, Reference Circuit, 

Software Development Kit 



Application References 
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ÁMulti-function RC support system on chip  

ÁCompliant to 802.15.4 

ÁRF4CE Certified SW support 

ÁPointing & touch, Gyro sensor interface support 

Á96KB Flash / 8KB Data Memory 

Á4 Channel 10-bit ADC

Á64 button Key SCAN/ 8-bit LCD interface 

ÁData rate (Max. 1Mbps)

Á802.15.4 MAC stack on chip support   

ÁReference sites: LED TV, IPTV, Cable STB.

Input Sensor 
(Option)

Battery

Battery

Vcc. 3V

MG2455
Key

RF RC & ZigBee RF4CE RC 
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RF Pointing RC for IPTV 

• MG245xを使用して、キー入力とポインターを制御

• USB HID接続をサポート

• Free moving with pointing technology 
(Touch, trackball, Gyro and magnetic hall sensor) 

• キーパッド、簡単キー

• IPTV STB / PCなど複数のデバイスをコントロール可能

• リモコン検出

• 5台接続をサポート

RF RC with Pointing for IPTV 

Simple key & 

pointing, keypad 

bi-direction 

control
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Mobile Remote Controller(ZB-USIM) 

この製品は、韓国SKTelecom 社との連携で、実現しています。

Samsung AMOLED

SKBroadband IP Set-Top-Box

Middleware: JAVA-VM 

Interface: USB HID  

ZigBee

(MG2455)

25mm

15mm

Clock

USIM,M-CAS

Moneta 

Main Menu  
Key Pad 

携帯電話をIP- STBのリモコンにする為に、USIMカードへZigBeeを搭載。

http://review.cetizen.com/im-8700/?vp=2&cp=cetizen
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Wireless AV Products

Double Karaoke MIC 

Single Karaoke MIC

家庭向けカラオケユニット

楽曲データの入っている本体、マイク間の通信に802.15.4を使用。
音声だけではなく、楽曲選定や楽曲のコントロールと言った
リモコン機能もマイクに搭載しています。
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Wireless Baby Monitor (voice only) 

ÅCrystal Clear 2.45 GHz high performance digital technology 
ÅSecure privacy: digitally encrypted signal for complete 
security 
ÅExtended Range: Up to 1000' of clear signal 
ÅParent finder feature 
ÅConnectivity indicator 
ÅThree way communication support 

For more information 
http://www.amazon.com/First-Years-Premium-Digital-Monitor/dp/B002WN2BY6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=baby-
products&qid=1262657615&sr=8-3

802.15.4を使用した音声通信端末

USマーケット向けに開発された、音声通信端末です。
ベビーモニターとして開発された本機器は、
部屋で寝てる子供が起きた時や泣いた時に、その音声を飛ばす事で
その状況を伝える事ができる、簡易型のベビーモニターになります。

http://www.amazon.com/gp/product/images/B002WN2BY6/sr=8-3/qid=1262657615/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=165796011&s=baby-products&qid=1262657615&sr=8-3


Confidential

U-Care System 

Motion sensor-1
(activity monitoring) 

Fire sensor 

Security sensor 

Motion sensor-2
(activity monitoring) 

System 
Controller 

Gas sensor 

ホームセキュリティ、５万件以上の導入実績。

一家に６つのデバイスでホームセキュリティを実現。
（システムコントローラ、モーションセンサーｘ２、火災センサー、
セキュリティセンサー、ガスセンサー）
高齢者の一人暮らしなどに向けた、ヘルスケア/ ライフケアをターゲットにした製品です。
韓国国内で５万件の実績、韓国の自治体向けビジネスでの実績です
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CuBee AMR Solution 

http://www.leotek.co.kr/ CuBee AMR SYSTEM 

韓国電力公社で採用されているテレメータリングシステム

2.4Gを使用した、テレメータリングシステムです。
韓国国内のみですが、ガス、水道、ヒーター、温水、電気など向けに
同様のシステム展開が可能です。
RF（周波数/ 通信方法）を変えることで、
日本国内のテレメータリングシステムに応用可能。
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http://www.cest.re.kr/program/popup/view.php?idx=3

Electronic Shelf Labels

韓国 国内での大学生協、ホームセンターで導入実験中です。
802.15.4 で通信で各棚札をコントロール致します。

電子棚札のデータ通信の無線化
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Factory Automation 

http://www.wecansolution.com/

工場内の製品管理、製造管理、機器管理の通信を無線化

工場内での製造工程を管理する上で、データを一元管理するために
ネットワーク化を無線で導入しております。
多数の機器があり、ZigBeeネットワークを活用しています。



₤№⅍
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MG245X-EVK

MG245X- EVK
RadioPulse IEEE802.14.5 ╒ ╒
MG2455 MG2450 ZigBee RF ╒ ╒
╒ MG2455 /MG2450 Chip

* MG245X- EVK ZigBee Stack

※サンプルファームウェアのカスタマイ
ズには、別途ケイル社のコンパイラーが
必要となります。
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MG245X-ZDK

MG245X-ZDK

RadioPulseの ZigBeePRO開発プラットホームパッケージとして
MG2455 またはMG2450 を使うZigBee RF モジュールやインタフェース
ボードなどを同梱しています。
また、ZigBee Stack Library(zPULSE)、ZigBee Profile Analyzer、
Profile Builder などの開発ソフトウェア、そしてC- 言語を使用した

node code例題を含んでおり、開発者がより分かりやすく、より早く開発できます。

※サンプルファームウェアのカスタマイ
ズには、別途ケイル社のコンパイラーが
必要となります。
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MG2455-VDK

MG2455-VDK

内蔵の音声コーデックu- lawを使用して音声通信を実現。
MG2455 またはMG2450 を使うRF モジュールやインタフェースボード、
音声双方向通信やマイク/ スピーカーのサンプルファームウェアを同梱。
簡単にモノラルでの音声通信の開発が可能です。
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MG2410-EVK

MG2410-EVK

RadioPulseのMG2410モジュールとST社のCPUモジュールを組合わせた
開発ボードです。
ST社のCPUは、ARMコアのSTM32F102CBです。
ボード２つとサンプルファームウェアを同梱しています。
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MG2470-EVK

MG2470- EVK
╒ ╒ MG2470 RF ╒

╒ ╒
MG2470 Chip

* MG245X- EVK ZigBee Stack

※サンプルファームウェアのカスタマイ
ズには、別途ケイル社のコンパイラーが
必要となります。
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ZigBee-on-ɛSD╒ SDK
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お問合せ先

株式会社ワイヤレスデザイン

営業担当 佐々木 一正

携帯：080- 5274- 9324

E- mail：sasaki@wirelessdesign.jp


